erottimen tulee olla virtaustestattu

oo A o ] . tdyttdd EN 476 vaatimukset Ja hyviksytty
e . EN 8581 LGA testiraportth 5351216-19
o )

Yhteys -
patveyUmeLLe Erottimen kulkuaukko [: E Nornin ENB38-1 mukaan
12

ﬂﬂﬂﬂ.

® \@ Oljynerotin Oleopator—Bypass C, luokka—| NS 8,/80-1600
R R
Lelk, A-A Nestetilavuus \ 2330
Oljyn varastotilavuus \ 185
® Lietteen varastotilavuus | 1200
.\ Sdilion valmistusmateriaali
Terdsbetoni, sisdpinta 3—kertainen sertifioitu epoksipinnoite
of A A Pohja/tuloyhde 1530 mm
Eg 71 ; /@ B Pohja/poistoyhde 1430 mm
lly & 5 ‘N “] Osa kpl
Le ) | 1 Tuloyhde PE-HD/ D315 1
=¥ 6\ G 95 2 Poistoyhde PE-HD/ D315 1
Q e NAJE}@ )2 3 Kodlisaattori 1
J L% J iy +‘i_‘7 | 4 Automaattinen sulkijalaite, EN858—1 vaatimusten mukaisesti 1
d 5 5 ACO Procurat T5=1 hdlytin ol jykerros —anturilla 1
\@ H \17 [] ACO Procurat T5-2 hdlytin, myos padotusanturi 5.1 1
o [ ] ACO Procurat T5-3 hdlytin, myos lieteanturi 5.2 [
o y 6 Tuuletusputken liitos NBR/ D200 1
® 0 o 7 Huoltokuilu EN476, PE/jalusta betonia
247 a L] AT h= 1260-1540 mm h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta
[ ] A2 h= 1520-5550 mm
8 Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis) Vapaa #600mm
9  Ohivirtauselementti
Lisdvarusteet:
10 Tiedonsiirtoyksikko Labcom 200 [] Labcom 220 []
11 ACO NOK ndytteenottokaivo PE-HD []
12 ACO PROTIGHT kaapelin ldpivientitiiviste ]
Asennussyvyys maan pinnasta tuloyhteen alareunaan:
h= +-200mm
L ‘\ e 1 ) K-osa/Kyld Korttell/Tila Tontti/Rn:o  [Viranomaisten arkistointimerkintSjd varten
A Lukennusimmenplde Pirustuslaj Juoks. n:o
C Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisdlto Mittakaavat
() M-mitta = iiman korotusrengasta ngsaﬁgggm%b 6 Oleopator—Bypass C NS 8/80-1600, luokka—I
A2-mitta = korotusrenkailla 02130 ESPQO Suunnittelijan nimi, piiviys ja allekirjoitus Suunnitteluala, tydn n:o ja piirustus n:o Muutos
® 0ljyhdlyttimen anturin kdrki 200 mm poistoyhteen (2) alareunasta ;m_ocoogjiﬁc_izﬁ LV



AutoCAD SHX Text
K.osa/Kyl%%228

AutoCAD SHX Text
Kortteli/Tila

AutoCAD SHX Text
Tontti/Rn:o

AutoCAD SHX Text
Rakennustoimenpide

AutoCAD SHX Text
Rakennuskohteen nimi ja osoite

AutoCAD SHX Text
Suunnittelijan nimi, p%%228iv%%228ys ja allekirjoitus

AutoCAD SHX Text
Piirustuslaji

AutoCAD SHX Text
Piirustuksen sis%%228lt%%246

AutoCAD SHX Text
Suunnitteluala, ty%%246n n:o ja piirustus n:o

AutoCAD SHX Text
Viranomaisten arkistointimerkint%%246j%%228 varten

AutoCAD SHX Text
Juoks. n:o

AutoCAD SHX Text
Mittakaavat

AutoCAD SHX Text
Muutos

AutoCAD SHX Text
LVI

AutoCAD SHX Text
A Pohja/tuloyhde

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Tuloyhde

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Poistoyhde

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Koalisaattori

AutoCAD SHX Text
Automaattinen sulkijalaite, EN858-1 vaatimusten mukaisesti

AutoCAD SHX Text
kpl

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Osa

AutoCAD SHX Text
Nestetilavuus

AutoCAD SHX Text
Öljyn varastotilavuus

AutoCAD SHX Text
Lietteen varastotilavuus

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
185

AutoCAD SHX Text
2330

AutoCAD SHX Text
Säiliön valmistusmateriaali

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
Teräsbetoni, sisäpinta 3-kertainen sertifioitu epoksipinnoite 

AutoCAD SHX Text
Oleopator-Bypass C NS 8/80-1600, luokka-I

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
PE-HD/ D

AutoCAD SHX Text
315

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Huoltokuilu  EN476, PE/jalusta betonia

AutoCAD SHX Text
A1 

AutoCAD SHX Text
h=

AutoCAD SHX Text
6  Tuuletusputken liitos

AutoCAD SHX Text
NBR/ D

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Lisävarusteet:  

AutoCAD SHX Text
Öljynerotin Oleopator-Bypass C, luokka-I

AutoCAD SHX Text
NS

AutoCAD SHX Text
8/80-1600

AutoCAD SHX Text
B Pohja/poistoyhde

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
Labcom 220

AutoCAD SHX Text
A2 

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
ACO NOK näytteenottokaivo PE-HD

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
ACO PROTIGHT kaapelin läpivientitiiviste

AutoCAD SHX Text
Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis)  Vapaa %%C600mm

AutoCAD SHX Text
Normin EN858-1 mukaan

AutoCAD SHX Text
erottimen tulee olla virtaustestattu

AutoCAD SHX Text
LGA testiraportti: 

AutoCAD SHX Text
ja hyväksytty

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
EN 858-1

AutoCAD SHX Text
Erottimen kulkuaukko

AutoCAD SHX Text
täyttää EN 476 vaatimukset

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ACO Procurat T5-1 hälytin öljykerros -anturilla 

AutoCAD SHX Text
ACO Procurat T5-2 hälytin, myös padotusanturi  5.1

AutoCAD SHX Text
ACO Procurat T5-3 hälytin, myös lieteanturi  5.2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
A1-mitta = ilman korotusrengasta

AutoCAD SHX Text
A2-mitta = korotusrenkailla

AutoCAD SHX Text
ACO Nordic Oy

AutoCAD SHX Text
Metsänneidonkuja 6

AutoCAD SHX Text
02130 ESPOO

AutoCAD SHX Text
puh.  010 548 8777

AutoCAD SHX Text
www.aco-nordic.fi

AutoCAD SHX Text
1530

AutoCAD SHX Text
1430

AutoCAD SHX Text
PE-HD/ D

AutoCAD SHX Text
315

AutoCAD SHX Text
1260-1540

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
h=

AutoCAD SHX Text
1520-5550

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
5351216-19

AutoCAD SHX Text
h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta

AutoCAD SHX Text
Asennussyvyys maan pinnasta tuloyhteen alareunaan:

AutoCAD SHX Text
h=

AutoCAD SHX Text
+-200mm

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
Ohivirtauselementti

AutoCAD SHX Text
230 V

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Leik. A-A

AutoCAD SHX Text
LABCOM

AutoCAD SHX Text
Tiedonsiirtoyksikkö

AutoCAD SHX Text
Yhteys

AutoCAD SHX Text
palvelimelle

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
ACO ALARM

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
A1 h=1260-1540

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Öljyhälyttimen anturin kärki     mm poistoyhteen (2) alareunasta

AutoCAD SHX Text
200


	Sheets and Views
	Oleopator-Bypass C NS 8-80-1600-Model


