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Suoritustasoilmoitus asetuksen 305/2011 mukaan FI 

 DoP viitenumero 
ED/G1/1101 

 Tuotekuvaus 
ACO Multiline PP / XtraDrain kourut Drainlock kansilla 

 Määrittely (Tuotteen mitat tai erittely 
Useita erilaisia 

 Käyttötarkoitus 

Kuivatuskouru hulevesien keräämiseen ja kuljettamiseen 

jalankulku- ja/tai ajoneuvoliikennealueilta  

 Valmistaja  
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG  
Am Ahlmannkai  

D-24782 Büdelsdorf 

 Valtuutettu edustaja   -  

 Suoritustason pysyvyyden arviointi 

ja todentaminen  Järjestelmä 3 

 Vastaava yhdenmukaistettu 

standardi EN 1433:2002  

 CE-merkintä vuodesta  2008 

 Tyyppitestin suorittanut ilmoitettu 

laitos  Hansa Nord-Labor 1502  

 Tyyppitesti, raportin viitenro Useita, lisätietoja pyydettäessä 

 Perusominaisuudet 

Ominaisuus  Suoritustaso 

Kuorman kantokyky Hyväksytty A15 – D400 *  

Nestetiiveys  Hyväksytty  

Pitkäaikaiskestävyys Hyväksytty 

* riippuen käytetyistä kansista ja kohteen rakenteista. Asennus 

tehtävä asennusohjeen mukaisesti. 

 Tekniset erityispiirteet (artikla 37/38) 
Asennusohje  

 Lisätietoja – 

 

Kohdissa 2 ja 3 määritelty tuote(ryhmä) on ominaisuuksiltaan kohdassa 12 ilmoitetun mukainen.  

Tämä suoritustasoilmoitus on myönnetty kohdassa 5 yksilöidyn valmistajan vastuulla. Valmistajan 

puolesta allekirjoittanut: 

Rendsburg/Büdelsdorf, Tammikuu 2020 

 

i.V. Florian Glander 

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG  


