ACO Stormbrixx hulevesikasettien asennusperiaate, viivytys

Lilkennoity Viheralueet

_.___Amimm: ._Amw&<..m pinnoite, asvaltti, Huoltokuilu (valinnainen) : Tuuletus D110

laatoitus tai betoni _J Tarkastusputki D160 (valinnainen)
. e Tiivistetty murske — o

_Liikennoitavan alueen Tiivistetty murske
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e R AT B AL Ymparystaytto tulee tiivistaa huolellisesti.
| SIS VR £l L e e e ket S Mahd, ylivuotos e s o 2 Tiivistys ja tayttd 150-300mm kerroksin ympri
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Tulo- ja poistoyhteet voidaan liittda min. 50mm
kentan pohjasta.

Min. 50mm kerros soraa tai mursketta /
# 2-8mm, sivuilla ja paalla min. . Jos kentta on vahintdan 10m etaisyydella rakennuksesta, eika kentan HUOMIOITAV I
100mm Tiivistetty murskepatia. min.200mm 100% tiiveys ole valttamatonta, kasettien ympairille laitetaan N3 tai N5 AA!
y pala, ' ’ suodatinkangas. Jos kentan pitda olla ehdottoman vesitiivis, em. . e —
suodatinkankaan paalle laitetaan 2mm PE-kalvo hitsatuin saumoin ja Kentén _omm__m.w_ voi liilkenndida ennen
Hyvin kantava maapera. tatd kalvoa suojaamaan vield N5 suodatinkangas. Jos kentan kuin kaikki paallyskerrokset on valmiina.
sallitaan vuotaa vahan, em. suodatinkankaan paalle voidaan laittaa
vaihtoehtoisesti 1mm EPDM-kumi teipatuin saumoin. Kts. asennusohjeet
Peittosyvyydet Stormbrixx HD Kerroksia max|Peittosyvyys min.|Peittosyvyys max Peittosyvyydet Stormbrixx SD Kerroksia max/Peittosyvyys min.|Peittosyvyys max
Liikenndimattomat alueet (viheralueet) 3 600mm 3400mm Liikenndimattomat alueet (viheralueet) 2 600mm 2000mm
Henkil6- ja pakettiautot, seka Henkil6- ja pakettiautot, seka
halytysajoneuvot 3 800mm 3400mm halytysajoneuvot 2 800mm 2000mm
Raskaast likenndidyt alueet, mm. 3 1000mm 3400mm Ota yhteytta ACOon lisaselvityksia varten*| 5 . . ACO Nordic Oy.
logistiikkakeskukset yms. .. . .
Metsanneidonkuja 6
Ota yhteyttd ACOon lisaselvityksia varten * 4 x x 02130 Espoo
P.010 5488 777
Jos kentan paallystaytté on alle 1m, suositellaan kentan paalle asennettavaksi lammoneristys jottei kenttd mene pakkasen puolelle. D AN @
www.aco-nordic.fi




