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1. DoP Viitenumero BD/T1/1303 
  

2. Tuotekuvaus Ruostumattomat viemärit ACO PIPE® 
  

3. Määrittely (Tuotteen mitat tai 
erittely) 

Pitkittäishitsatut muhviputket ja tarvikkeet, halkaisijat: 50, 75, 
110, 125, 160, 200 ja 250 mm 

  

4. Käyttötarkoitus Jäteveden siirto painovoimaisesti tai matalalla paineella sekä 
rakennusten sisä- että ulkopuolella 

  

5. Valmistaja ACO Industries, k.s., Havlickova 260, 582 22 Pribyslav, 
Czech Republic 

  

6. Valtuutettu edustaja – 
  

7. Suoritustason pysyvyyden 
arviointi ja todentaminen 

Järjestelmä 4 

  

8. Vastaava yhdenmukaistettu 
standardi 

EN 1124-1:1999/A1: 2004 

  

9. CE-merkintä vuodesta 2012 
  

10. Tyyppitestin suorittanut 
ilmoitettu laitos 

– 

  

11. Tyyppitesti, raportin viitenro DTI No, 412489, VA2.12/16978, VA2.12/16979, VA2.12/19035, 
VA2.12/19036 

  

12. Perusominaisuudet Ominaisuus Suoritustaso 

 Paloturvallisuus 
Palamaton materiaali (testiä 
ei tarvita) 

 Mittatarkkuus Hyväksytty 

 Taivutus pituussuunnassa Hyväksytty 

 
 
 
 

Kaasu- ja nestetiiveys 
 
Pitkäaikaiskestävyys 

Hyväksytty 
 
(testiä ei tarvita) 

  
 

  

13. Tekniset erityispiirteet (Artikla 
37/ 38) 

– 

  

14. Lisätietoja – 
 

Kohdissa 2 ja 3 määritelty tuote(ryhmä) on ominaisuuksiltaan kohdassa 12 ilmoitetun mukainen. Tämä 
suoritustasoilmoitus on myönnetty kohdassa 5 yksilöidyn valmistajan vastuulla. Valmistajan puolesta 
allekirjoittanut: 
 
Pribyslav in 7th of June 2013, Pavel Cizek, Operation  ____________________________________ 

 
 


