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Kaivon kulkuaukko
tayttaa EN 476 vaatimukset

Naytteenottokaivo sulkuventtiililla DN 400

A Pohja/tuloyhde 450 mm

B Pohja/poistoyhde 400 mm

Sailion materiaali LM
Osa kpl

1 Tuloyhde PVC/ D400 W

2 Poistoyhde PVC/ D400 W

5 Tuuletusyhde PVC/ D110 W

4 Sulkuventtiili DN 400 W

5 Venttillin saatokara RST 1

0 Huoltokuilu EN4/6 h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta

[ ] AT h= 1200-1900 mm

L] A2 h=1200-2500 mm

L] A3 h=1200-2850 mm

7 UMPIKANSI 600-KA /40 D400

Lisavaruste: Moottoritoimilaite 250 V ohjausyksikollg [ ]
Lisavaruste: Moottoritoimilaite 250 V ilman ohjausyksikkoa [ ]
Kortin alkuperdisid tietoja muutettu. L]

K.osa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rn:o | Viranomaisten arkistointimerkintdjd varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisdlto Mittakaavat

NOK DN 400
Suunnittelijan nimi, pdivdys ja allekirjoitus Suunnitteluala, tyon n:o ja piirustus n:o Muutos
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