
OLEOPATOR BYPASS C

Maahanasennettava öljynerotin, betonia

Osat

OLEOPATOR BYPASS C öljynerottimeen kuuluu:

■■ Bybass-yksikkö

■■ Koalisaattori

■■ Integroitu hiekan- ja lietteenerotustila

■■ Huolto ja tarkistuskaivo  
 Ø1000/800/600

■■ Automaattinen sulkulaite, joka on  
 kalibroitu öljylle, jonka tiheys on  
 0,85 g/cm³

■■ Valmius tuuletusputkelle

■■ Nostolenkit

■■ Polyuretaanitiivistevaahto tai NBR- 
 kumitiivisteet saumojen tiivistämiseen

■■ Kansi ACO Atlas luokka D400 tai  
 F900 (EN 124), vapaa aukko Ø600  
 tai Ø800 mm

■■ ACO Procurat T5-1 -hälytin öljytilan  
 valvontaan

Lisävarusteet

OLEOPATOR BYPASS C öljynerottimeen on 
saatavissa seuraavat lisävarusteet:

■■ ACO Procurat T5-2 hälytin öljytilan ja 
padotuksen valvontaanSET 2000

■■ ACO Procurat T5-3 hälytin, öljytilan-, 
padotuksen- ja lietetilan valvontaan

■■ Tiedonsiirtoyksikkö Labcom 200 tai 
220, jolla hälytykset saadaan internetiin 
tai matkapuhelimeen

■■ Erottimen jälkeen asennettava näyt-
teenottokaivo, ACO PROWELL

■■ Erottimen jälkeen asennettava näyt-
teenottokaivo läppäventtiilillä, ACO NOK

■■ Aco Atlas -kaivonkannen avaustyökalu

Luoka I öljynerotin, EN 858

OLEOPATOR BYPASS C-öljynerotin on tarkoitettu 
öljypitoisten hulevesien puhdistamiseen kun vaadi-
taan ensiluokkaista puhdistustulosta. OLEOPATOR 
BYPASS C on erotin, jossa ohivirtausjärjestelmä 
on integroitu samaan yksikköön öljynerottimen 
kanssa. Tämän erottimen kokonaiskustannukset 
asennuksineen ovat vain murto-osa perinteiseen 
usealla säiliöillä rakennettavaan bypass-järjestel-
mään verrattuna. Kaikki betonista valmistetut ACO 
erottimet on asennettavissa ilman kuormantasaus. 
ja ankkurointilaattoja. Betonierottimet voidaan 
toimittaa F900 kuormitusluokan kansistolla, 
vakiona kansisto on D400. Öljynerottimessa on 
sisäänrakennettu ohivirtaus, integroitu hiekane-
rotin, automaattinen sulkulaite ja koalisaattori. 
Koalisaattori on erittäin helposti irrotettavissa ja 
puhdistettavissa, ilman konekalustoa. OLEOPATOR 
BYPASS C:tä on saatavilla useilla eri virtausvari-
aatioilla ja hiekkatilavuuksilla. Mallisto kattaa koot 
6/60:sta aina 30/300 saakka. Huoltokuilu tehdään 
betonirenkaista tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 
muovista huoltokuilua. Bybass-järjestelmässä 
sateen alkaessa kaikki vesi kulkeutuu koalisaattorin 
kautta. Tämä puhdistaa veden luokan-I erottimen 
vaatimusten mukaisesti. Jos sateen intensiteetti on 
niin kovaa että vettä alkaa ohjautua koalisaattorin 
ohi ohivirtaukseen, sateen tässä vaiheessa vesi on 
jo yleensä niin puhdasta että siitä ei ole haittaa. 
Vuotuisesta sateesta kulkee n. 85-95% koalisaat-
torin kautta.

Erotuskyky

OLEOPATOR BYPASS C on suunniteltu, testattu ja 
hyväksytty EN 858-1 -standardin mukaan. Erotin 
täyttää kaikki luokan I öljynerottimelle asetetut 
vaatimukset. LGA Virtaustestissä poistoputkesta 
mitattu jäännöshiilivetypitoisuus on alle normin 
edellyttämän 5 mg / litra.

Materiaali 

■■ Säiliö: Teräsbetonia, jonka sisä- 
 puolella 3-kertainen epoksi- 
 pinnoite, täyttää EN 858-1  
 vaatimukset

■■ Bybassyksikkö: Polyeteeniä

■■ Huoltokuilu: Betonia tai polyeteeniä

■■ Tulo- ja  
poistoyhde:  Polyeteeniä

■■ Koalisaattori: Polyeteeninen runko, jossa rst-
vahvisteinen polypropeeniverkko

■■ Tiivisteet: NBR-kumi
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OLEOPATOR 
BYPASS 

Vir-
taama 
koali-
saat-
torin 

kautta

Max.
vir-

taama

Öljyn 
varasto-
tilavuus

Öljyker-
roksen 

paksuus 
tyhjen-
nysta-
solla*

Lietetila-
vuus

Liete-
kerroksen 
maksimi-
korkeus 

Liete-
kerroksen 
korkeus 

tyhjennys-
tasolla**

Koko-
naisnes-
tetila-
vuus

Virtaustesti-
numero

Koko-
nais-
paino

Paina-
vim-
man 
osan 
paino

Malli l/s l/s öljy, l mm liete, l mm mm litraa nr kg kg

6/60-1200 6 60 185 200 1200 650 325 1810 5351216-19 6305 4670

8/80-1200 8 80 185 200 1200 650 325 1810 5351216-19 6305 4670

8/80-1600 8 80 185 200 1600 925 465 2330 5351216-19 6535 4900

10/100-1000 10 100 185 200 1000 600 300 1760 5351216-19 6305 4670

10/100-2000 10 100 185 200 2000 1185 590 2790 5351216-19 6935 5300

15/150-1500 15 150 464 220 1500 415 210 3130 4980317-13a 8535 5700

15/150-3000 15 150 464 220 3000 810 405 4630 4980317-13a 9485 6650

20/200-2000 20 200 594 285 2000 510 255 4500 4990328-05 9485 6650

20/200-4000 20 200 594 285 4000 1065 530 6620 4990328-05 10835 7800

30/300-3000 30 300 634 340 3000 800 400 5420 5351216-01 10304 7400

Kapasiteetti

Esimerkkiasennus

 1 Tuloyhde

 2 Poistoyhde

 3 ACO PROWELL C
  näytteenottokaivo  
  (lisävaruste) 

 4 ACO ATLAS 700 
  Valurautakansisto  

 5 Tuuletusputki 

 6 Kaapelinsuojaputki

* Kun tilavuudesta on 80% käytetty     ** Kun tilavuudesta on 50% käytetty

1

3

2

4

5

6

Toimintaperiaate Hulevesien käsittely ohivirtausjärjestelmällä

Bypass-järjestelmät soveltuvat laajoille alueille, joilla hetkellisten rankkasateiden aiheuttamat 
ohivirtaukset sallitaan. Yleensä rankkasateen alussa ensimmäisen 10 –15 min. aikana öljyi-
nen vesi ohjautuu erottimeen ja puhdistuu koalisaattorin avulla, tämän jälkeen rankkasateen 
jatkuessa vettä alkaa ohjautumaan ohivirtaukseen, mutta yleensä tämä vesi on jo puhdasta. 
Ohivirtaus on järjestetty ACOn OLEOPATARO BYPASS -erottimessa ilman liikkuvia tai sää-
dettäviä osia. Ohivirtauksen mitoituksesta riippuen saadaan n. 85 % vuotuisesta sateesta 
puhdistettua. Tällä tavalla toteutettuna kokonaiskustannukset pysyvät hyvin kurissa. Suurin 
osa sateista tulee sellaisella intensiteetillä, että kaikki vedet ohjautuvat koalisaattorin kautta. 
Bypass-erottimia ei suositella käytettäväksi alueilla, joille voi joutua suuria määriä öljyä, esim. 
vahingon seurauksena. Bypass-erottimen käytölle pitää aina saada viranomaisen suostumus 
ja myös ohivirtauksen määrästä on sovittava tapauskohtaisesti.

Suositellut käyttökohteet
■■ Pysäköintialueet
■■ Teollisuuslaitokset
■■ Lastausalueet

Sekundärflöde

Primärflöde

Ohivirtaus

Ensisijainen virtaus
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Mitoitus

NS 6 l/s NS 8 l/s NS 8 l/s

A RAP

E

TO

R

LIKSVA

J AR E
S

Ø 1800

Ø 670

± 0

-1240

A1 1260-1540

A2 1520-1800

+770

-100

Ø
 3

00

Ev. förhöjning
Ø 1000

49
0-

77
0

Vent Ø 200

45
 °

Max 5560

A RAP

E

TO
R

LIKSVA

J AR E
S

Ø 1800

Ø 670

± 0

-1530

A1 1260-1540

A2 1520-5550

+770

-100

Ø
 3

00

49
0-

77
0

Vent Ø 200
45

 °

Ev. förhöjning
Ø 1000

Max 5560

A RAP

E

TO

R

LIKSVA

J AR E
S

Ø 1800

Ø 670

± 0

-1240

A1 1260-1540

A2 1520-1800

+770

-100

Ø
 3

00

49
0-

77
0

Vent Ø 200

45
 °

Ev. förhöjning
Ø 1000

Max 5550

OLEOPATOR BYPASS C 6/60-1200

A1  A2  

Art.nr 741176_1 741176_2

RSK nr 561 89 74

OLEOPATOR BYPASS C 8/80-1200

A1  A2  

Art.nr 741175_1 741175_2

RSK nr 561 89 75

OLEOPATOR BYPASS C 8/80-1600

A1  A2  

Art.nr 741174_1 741174_2

RSK nr

Korotusrengas Korotusrengas

Korotusrengas

Tuuletus Tuuletus
Tuuletus
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NS 10 l/s NS 10 l/s

Mitoitus

OLEOPATOR BYPASS C 10/100-1000

A1  A2  

Art.nr 741173_1 741173_2

RSK nr

OLEOPATOR BYPASS C 10/100-2000

A1  A2  

Art.nr 741172_1 741172_2

RSK nr 561 91 89

A RAP

E

TO

R

LIKSVA

J AR E
S

Ø 1800

Ø 670

± 0

-1790

A1 1290-1570

A2 1550-1830

+800

-100

Ø
 4

00

49
0-

77
0

Vent Ø 200

45
 °

Ev. förhöjning
Ø 1000

Max 5580

A RAP

E

TO

R

LIKSVA

J AR E
S

Ø 1800

Ø 670

± 0

-1210

A1 1290-1570

A2 1550-1830

+800

-100

Ø
 4

00

49
0-

77
0

Vent Ø 200

45
 °

Ev. förhöjning
Ø 1000

Max 5580

Korotusrengas

Korotusrengas

Tuuletus Tuuletus
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NS 15 l/s NS 15 l/s

Mitoitus

OLEOPATOR BYPASS C 15/150-1500

A1  A2  

Art.nr 741167_1 741167_2

RSK nr

OLEOPATOR BYPASS C 15/150-3000

A1  A2  

Art.nr 741170_1 741170_2

RSK nr 561 91 90

A RAP

E

TO

R

LIKSVA

J AR E
S

Ø 2440

Ø 670

± 0

-1085

A1 1405-1685

A2 1665-1945

+915

-100

49
0-

77
0

Ø
 4

00

Vent Ø 200

45
 °

Ev. förhöjning
Ø 1000

Max 5695

A RAP

E

TO

R

LIKSVA

J AR E
S

Ø 2440

Ø 670

± 0

-1480

A1 1405-1685

A2 1665-1945

+915

-100

49
0-

77
0

Ø
 4

00

Vent Ø 200

45
 °

Ev. förhöjning
Ø 1000

Max 5695

Korotusrengas

Korotusrengas

Tuuletus
Tuuletus
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NS 20 l/s NS 20 l/s

OLEOPATOR BYPASS C 20/200-2000

A1  A2  

Art.nr 741166_1 741166_2

RSK nr

OLEOPATOR BYPASS C 20/200-4000

A1  A2  

Art.nr 741169_1 741169_2

RSK nr

Mitoitus

A RAP

E

TO

R

LIKSVA

J AR E
S

Ø 2440

Ø 670

± 0

-1955

A1 1585-1865

A2 1845-2125

+1095

-100

49
0-

77
0

Ø
 4

00

Vent Ø 200

30
 °

Ev. förhöjning
Ø 1000

Max 5875

A RAP

E

TO

R

LIKSVA

J AR E
S

Ø 2440

Ø 670

± 0

-1400

A1 1485-1765

A2 1745-2025

+995

-100

49
0-

77
0

Ø
 4

00

Vent Ø 200

30
 °

Ev. förhöjning
Ø 1000

Max 5775

Korotusrengas

Korotusrengas

Tuuletus Tuuletus
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NS 30 l/s

OLEOPATOR BYPASS C 30/300-3000

A1  A2  

Art.nr 741165_1 741165_2

RSK nr

Mitoitus

A RAP

E

TO

R

LIKSVA

J AR E
S

Ø 2440

Ø 800

± 0

-1690

A1 1270-1540

A2 1530-1800

+940

-100

Ø
 5

00

33
0-

60
0

Vent Ø 200

30
 °

Ev. förhöjning
Ø 1000

Max 5720

Korotusrengas

Tuuletus


