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Varusteet

OLEOPATOR BYPASS P varusteet:
■■ Itseankkuroituva PE-HD säiliö, kun
pohjavesi on Min. 0,5m kansiston
alapuolella

■■ Huoltokuilu Ø 600/800

■■ DN Ø 50 -kaapelin suojaputkivaraus.
Kaasutiiviiseen liitokseen tarvitaan ACO
PROTIGHT (lisävaruste).

■■ Tuuletusputken liitos

■■ Nostokorvat

■■ Lukkiutuva ACO ATLAS -kansisto D400,
merkitty ”SEPARATOR”

■■ Integroitu Bypass-putkisto

■■ ACO PROCURAT T5-1 hälytin öljytilan
valvontaan

Lisävarusteet

OLEOPATOR BYPASS P lisävarusteet:
■■ ACO PROCURAT T5-2 hälytin öljytilan- 
ja padotuksen valvontaan

■■ ACO PROCURAT T5-3 hälytin öljytilan-,
padotuksen- ja lietetilan valvontaan

■■ ACO PROTIGHT, kaapelin läpiviennin
tiivistyssetti

■■ ACO PROWELL, erottimen jälkeen asen-
nettava näytteenottokaivo

■■ ACO NOK, erottimen jälkeen asennettava
näytteenottokaivo läppäventtiilillä

■■ ACO HOOK, ACO ATLAS -kannenavaaja

■■ ACO LAATTA 1500/200–D400, painon-
tasauslaatta liikennealueelle ja ankku-
rointiin pohjaveden nostetta vastaan
(jos pohjavesi ylempänä kuin 500 mm
kannesta)

■■ Labcom 200 tai 220, jolla hälytykset
saadaan internetiin tai matkapuhelimeen

Luokan I erotin EN 858
normin mukaan

OLEOPATOR BYPASS P on tarkoitettu öljyisten 
sadevesien puhdistukseen, kun puhdistukselle on 
asetettu korkeat vaatimukset. OLEOPATOR BY-
PASS P on integroidulla ohivirtaus järjestelmällä 
varustettu erotin, jossa virtauksensäätö hoidetaan 
ilman liikkuvia osia. OLEOPATOR BYPASS P so-
veltuu suurten alueiden veden käsittelyyn, kun 
alueella ei ole tyypillisesti runsaasti öljyä. Sateen 
alkuvaiheessa öljy kulkeutuu veden mukana erot-
timeen ja ohjautuu koalisaattorin kautta ulos erot-
timesta. Rankka sateella puhtaammat huippuvir-
taamat ohjautuvat ohi virtauksen kautta suoraan 
ulos erottimesta. 
 OLEOPATOR BYPASS P on aina varustettu 
normin edellyttämällä automaattisella sulkija-
laitteella ja helposti pois nostettavalla ja pestä-
vällä koalisaattorilla. OLEOPATOR BYPASS P:s-
sä on itseankkuroituva säiliö kun pohjavesi on 
alempana kuin 500 mm kannesta. Erottimessa 
on normin EN476 mukainen helposti lyhen-
nettävä huoltokuilu. Huoltokuilussa on varaus 
DN50-kaapelin suojaputkelle, joka yhdessä li-
sävarusteena toimitettavan ACO PROTIGHT -tii-
visteen kanssa tekee kaapelinläpiviennistä täy-
sin tiiviin. Näin estetään mahdollisten kaasujen 
pääsy erottimesta suojaputkea pitkin rakennuk-
sen sisätiloihin. Erottimessa on normin EN124 
mukainen D400-kuormitusluokan kelluva, ha-
jutiivis valurautakansisto, jossa vapaa aukko on 
vaaditut 600 mm.

Tuotteen sertifiointi

OLEOPATOR BYPASS P on CE-merkitty EN 858-
1 mukaisesti ja täyttää kaikki virtaustesti-, lu-
juus-, materiaali-, merkintä- ja tiiviysvaatimukset.

Erotuskapasiteetti

OLEOPATOR BYPASS P on virtaustestattu ja 
hyväksytty LGA:n toimesta standardin EN858 
mukaisesti. Testissä erottimen poistoyhteestä 
mitattu jäännös hiili vety pitoisuus alitti luokan I 
erottimilta vaaditun 5 mg/ltr.

Materiaali 

■■ Säiliö: PE-HD
■■ Bypass putkisto:  PE-HD
■■ Tiivisteet: NBR ja SBR 
■■ Koalisaattori: PP/RST verkko PE-HD 

-kehikon ympärillä
■■ Tulo- ja poisto- 

yhde: PE-HD
■■ Sulkijalaite: PE-HD, polymeeribetoni/ 

NBR
■■ Kansisto: Pallografiitt valurauta

Huomioitavaa

Mitta A: Oikean huol-
tokuilun korkeuden 
varmistamiseksi anna 
OLEOPATOR BYPASS 
P:n tilauksen yhtey-
dessä mitta A (maan-
pinnan ja tuloyhteen 
alapinnan välimitta, 
katso kuva). Min. ja max asennus syvyys näkyy 
mitoista A1 ja A2.

OLEOPATOR BYPASS P

Maahan asennettava öljynerotin, luokka I | PE-HD

ACO Nordic Oy www.aco-nordic.fi



2

Kapasiteetit

Periaatekuva

Toimintaperiaate

OLEOPATOR BYPASS  P
Maahan asennettava öljynerotin

m
itt
a

1

3

2

4

56

Malli

OLEOPATOR 
BYPASS P

NS-koko, 
menee  
koalisaattorin 
kautta

Max.
kokonais-
virtaama

Öljyn 
varasto-
tilavuus

Öljykerroksen 
korkeus 
tyhjennys-
tasolla*

Liete-
tilavuus

Lietekerroksen 
maks. korkeus

Lietekerroksen 
korkeus tyhjen-
nystasolla**

Kokonais-
neste-
tilavuus

Virtaus testi-
dokumentti

Alaosan paino

l/s l/s l mm l mm mm l nro kg

3/15/450 3 15 240 175 450 620 400 775 7310434-01 90

3/15/670 3 15 240 175 670 840 520 995 7310434-01 106

3/15/950 3 15 240 175 950 1110 630 1280 7310434-01 107

6/30/660 6 30 235 170 660 830 510 970 7310434-02 114

6/30/1210 6 30 235 170 1210 1360 780 1525 7310434-02 124

10/50/1080 10 50 260 200 1080 1240 720 1615 7310434-03 130

* 80 % maksimitilavuudesta ** 50 % maksimitilavuudesta 

1 Tuloyhde
2 Poistoyhde
3 ACO NOK -näytteenotto - 
 kaivo (lisävaruste)
4 ACO ATLAS -kansisto        
5 Tuuletusyhde
6 Kaapelinsuojaputki

Hulevesien käsittely ohivirtausjärjestelmällä

Bypass-järjestelmät soveltuvat laajoille alueille, joilla hetkellisten rankkasateiden aiheuttamat 
ohivirtaukset sallitaan. Yleensä rankkasateen alussa ensimmäisen 10 –15 min. aikana öljyi-
nen vesi ohjautuu erottimeen ja puhdistuu koalisaattorin avulla, tämän jälkeen rankkasateen 
jatkuessa vettä alkaa ohjautumaan ohivirtaukseen, mutta yleensä tämä vesi on jo puhdasta. 
Ohivirtaus on järjestetty ACOn OLEOPATARO BYPASS -erottimessa ilman liikkuvia tai sää-
dettäviä osia. Ohivirtauksen mitoituksesta riippuen saadaan n. 85 % vuotuisesta sateesta 
puhdistettua. Tällä tavalla toteutettuna kokonaiskustannukset pysyvät hyvin kurissa. Suurin 
osa sateista tulee sellaisella intensiteetillä, että kaikki vedet ohjautuvat koalisaattorin kautta. 
Bypass-erottimia ei suositella käytettäväksi alueilla, joille voi joutua suuria määriä öljyä, esim. 
vahingon seurauksena. Bypass-erottimen käytölle pitää aina saada viranomaisen suostumus 
ja myös ohivirtauksen määrästä on sovittava tapauskohtaisesti.

Suositellut käyttökohteet
■■ Pysäköintialueet
■■ Teollisuuslaitokset
■■ Lastausalueet

Sekundärflöde

Primärflöde

Ohivirtaus

Ensisijainen virtaus

ACO Nordic Oy www.aco-nordic.fi
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Mittapiirrokset

NS 10 l/s

Kaikki mitat millimetreinä. Oikeudet mittamuutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.

NS 3 l/sNS 3 l/s NS 3 l/s

NS 6 l/sNS 6 l/s

OLEOPATOR BYPAS S P
Maahan asennettava öljynerotin
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OLEOPATOR BYPASS P 
3/15/450

A1 A2

Art. nro 146600 146606

OLEOPATOR BYPASS P 
6/30/660

A1 A2

Art. nro 146603 146609

OLEOPATOR BYPASS P 
6/30/1210

A1 A2

Art. nro 146604 146610

OLEOPATOR BYPASS P 
10/50/1080

A1 A2

Art. nro 146605 146611

OLEOPATOR BYPASS P 
3/15/670

A1 A2

Art. nro 146601 146607

OLEOPATOR BYPASS P 
3/15/950

Art. nro
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