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Sailion valmistusmateriaali

PEHD

A Pohja/tuloyhde

995 mm

B Pohja/poistoyhde

975 mm

Osa

Tuloyhde

PVC/ D160

Poistoyhde

PVC/ D160

Koalisaattori

Automaattinen sulkijalaite, EN858—1 vaatimusten mukaisesti

ACO Procurat T5-1 halytin oljykerros —anturilla

ACO Procurat T5-2 hdlytin (T5-1 + padotusanturi  5.1)
ACO Procurat T5-3 hdlytin (T5-2 + lieteanturi 5.2)
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Huoltokuilu EN476

h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta

h= 1005-1700 mm

h= 1600-2500 mm

h= 2200-2507 mm
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Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis) Vapaa $600mm

Lisavarusteet:

Tiedonsiirtoyksikko

Lampoeristekansi

ACO PROTIGHT kaapelin lapivientitiiviste
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ACO VENT Tuuletusputki, 2,0m hatulla, HST , D110
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Tontti/Rn: o

Viranomaisten arkistointimerkintdja varten

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji

Juoks. n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisdlto

Mittakaavat

Oleopator P=X NS 10/320, luokka—|

Suunnittelijon nimi, pdivdys ja allekirjoitus
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