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@ Al-mitta = ilman korotusrengasta
A2-mitta = korotusrenkailla

(® Uljyhlyttimen anturin kdrki 160 mm poistoyhteen (2) alareunasta

ACO Nordic Oy
Metsdnneidonkuja 6
02130 ESPOO
puh. 010 548 8777

www.aco—nordic.fi

tdyttdd EN 476 vaatimukset
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Normin EN858-1 mukaan

erottimen tulee olla virtaustestattu
Jo hyvidksytty

LGA testiraportth 73010253-03

EN 858-1
Oljynerotin Oleosmart C, luokka—| NS 15/3000
Nestetilavuus | 5620
Oljyn varastotilavuus \ 744
Lietteen varastotilavuus \ 3000

Sdilion valmistusmateriaali

Terdsbetoni, sisdpinta 3—kertainen sertifioitu epoksipinnoite
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Tuloyhde

PE-HD/ D200

Poistoyhde

PE-HD/ D200

Oljynerotusyksikko

Automaattinen sulkijalaite, EN858—1 vaatimusten mukaisesti

OV PN

ACO Procurat T5-1 hdlytin ol jykerros —anturilla
[] ACO Procurat T5-2 hdlytin, myds padotusanturi 5.1
[ ] ACO Procurat T5-3 halytin, myds lieteanturi 5.2
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NBR/ D200

Huoltokuilu  EN476, PE/jalusta betonia

Al h= 1260-1540 mm

h=tuloyhteen liitoskorkeus maanpinnan tasosta

A2 h= 1520-5550 mm

Valurautakansisto ACO Atlas D400 (40tn)/EN124 (hajutiivis) Vapaa #600mm

Lisdvarusteet:

Tiedonsiirtoyksikko Labcom 200

L] Labcom 220 []

9

11 ACO NOK naytteenottokaivo PE-HD []

12 ACO PROTIGHT kaapelin ldpivientitiiviste []

Asennussyvyys maan pinnasta tuloyhteen alareunaan:

h= +-200mm
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Oleosmart C NS 15/3000 luokka—I

Suunnittelijan nimi, pdiviys jo ollekirjoitus
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