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Rasvanerotin Lipujet P—0D NS 25

Maks. mitoitusvirtaama /s 25

Nestetilavuus | 4660

Rasvan varastotilavuus | 1070

Lietteen varastotilavuus | 2550

Sailion valmistusmateriaali PE-HD

Sdilion kdyttoolosuhteet max. ldmpatila 60°C

Osa kpl

1 Tuloyhde PE-HD/ D200 1

2 Poistoyhde PE-HD/ D200 1

3 lkkuna ja lasinpyyhin 2

5 ACO Procurat T5=1 halytin rasvakerros —anturilla 1
ACO Procurat T5-2 hdlytin (T5-1 + padotusanturi  5.1) 1

[ ] ACO Procurat T5-3 hdlytin (T5—2 + lieteanturi 5.2) 1

6 Tuuletusputken liitos PE-HD/ D110 1

7/ ACO IMU tyhjennysputki 1

8 Kansi (hajutiivis) Vapaa 450 mm 2
Lisdvarusteet:

9 Tiedonsiirtoyksikko [ ]

10 ACO Proflex naytteenottoyksikko ]

11 ACO Imubox (varustettu imuletkuliittimelld) ]

12 ACO Ozone Hajunpoistolaite []
Kortin alkuperaisia tietoja muutettu []

K.osa/Kyld Kortteli /Tila Tontti/Rn:0 | Viranomaisten arkistointimerkintgjd varten

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks. n:o

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisdlto Mittakaavat

LIPUJET P-0OD NS 25

Suunnittelijan nimi, pdivdys ja allekirjoitus

Suunnitteluala, tyon n:o ja piirustus n:o

LV]
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