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Asennusohje

Rasvanerotin LIPUMAX P/P-X
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Lue tama ACO LIPUMAX P/P-X -rasvane-
rottimen asennusohje huolellisesti ennen
asennusta.

Tatd asennusohjetta tulee seurata asennuspaikalla erotinta
asennettaessa.

Erotin tulee asentaa patevien asentajien toimesta.

Asennuksessa on noudatettava huolellisuutta, voimassa olevia lakeja
sekd tyoturvallisuusmadrdyksid, jotta valtytddn tydtapaturmilta ja
ympéristdvahingoilta.

Huomioitavaa:

Jos erottimeen tehdddn mitdan muutoksia ilman ACOn lupaa, erotti-
men takuu raukeaa, eikd ACO vastaa enda takuuvelvoitteista.
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Kaytto

LIPUMAX P/P-X -rasvanerotin on suunniteltu kaytettavaksi vain
rasvaisten jatevesien puhdistamiseen. Téllaista vettd voi olla mm.
ruokateollisuudessa, laitoskeittidissd, ravintoloissa, pikaruokaravinto-
loissa, leipomoissa jne.

Muiden vesien johtaminen erottimeen on kielletty. Valmistaja ei ole
vastuussa vdarinkdyton aiheuttamista vahingoista. Vastuu on tdysin
kayttajalla,

Tarkeaa huomioida

* On noudatettava paikallisia lakeja ja saddoksia
* Pitdd noudattaa tarkastus- ja huolto-ohjeita

* Pitad noudattaa valmistajan asennus-, kdytto- ja huolto-ohjeita

Henkilokunta

Tamadn rasvanerottimen asennuksen, kdyton, huollon seka yllapidon
suorittavan henkildkunnan tulee olla saanut soveltuva koulutus
ndiden toimien suorittamiseen ja heiddn tulee ymmartaa taman
asennusohjeen sisdlto.

Paivakirja

Erottimesta tulee pitdd paivakirjaa, josta selvida:

* Kayttohenkildkunnan suorittamat tarkastukset

* Huolto- ja testausraportit

e Kaikki rikkoutumiset ja korjaukset.

Tekniset muutokset

ACO pidattdd oikeuden tehda teknisid muutoksia, jotka voivat johtaa
jo julkaistujen tekstien ja/tai kuvien ja tuotteen valisiin eroihin.

Tuotekuvaus

LIPUMAX P/P-X -rasvanerotin on suunniteltu asennettavaksi maahan.
LIPUMAX P/P-X on varustettu integroidulla lietteenerotustilalla, tulo-
ja poistoyhteilld, vuotosuojatulla & 600/800 mm:n PE-HD-muovista
valmistetulla huoltokuilulla ja hajutiiviilld, kelluvalla ACO ATLAS
D400 -kannella, jossa on merkinta "Separator".

Toiminta

LIPUMAX P/P-X -rasvanerottimen rasvanerotus perustuu gravitaa-
tioon. Liete ja raskaammat hiukkaset uppoavat pohjalle ja vetta
kevyempi rasva nousee pinnalle. Kasitelty vesi virtaa ulos poistoyh-
teen kautta.
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Lisdvarusteet

e ACO PROWELL NOK -ndytteenottokaivo

* ACO SAMPLING -naytteenottopumppu

e ACO PROTIGHT -kaapelinldpivientitiivistesetti
* ACO HOOK, ACO ATLAS -kannenavaaja

e ACO LAATTA -kuormantasauslaatta
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Asennus paapiirteittain

e Lipumax P/P-X ei sovellu asennettavaksi alueille, joilla on keski-
raskasta tai raskasta liikennettd, ilman erillista kuormantasauslaattaa.

e Tarkista ennen asennusta, ettei kuljetuksessa ole aiheutunut vahin-
koja. Mahdolliset vahingot tulee korjata ennen asennusta.

* Erotin toimitetaan aina kelluvalla ACO ATLAS D400 -kannella, joka
on luokkaa D400 ja siind on merkintd "Separator".

* Eri asennussyvyyksien mahdollistamiseksi LIPUMAX P/P-X voidaan
tilata kolmella eri huoltokuilulla, korkeudeltaan joko 1200, 1800 tai
2150 mm. (kuva 1).

e Erottimen runko tulee nostaa erottimessa olevista nostolenkeista
(kuva 2).

* Erottimet ovat itseankkuroituvia pohjaveden nostetta vastaan, jos
pohjavesi ei nouse ldhemmaksi kuin 0,8 m maanpintaa. Edelly-
tyksend on, ettd kaivannon téytto ja tiivistykset on tehty ohjeen
mukaisesti.

* Jos pohjavesi voi nousta ylemmaksi, voidaan erotin ankkuroida
>1600 mm betonilaatalla, jonka korkeusasema on kuvattu
(kuva 3).

e Taulukko CE/3 ndyttad suositellun tiivistystavan soralle/murskeelle.

Kuva 3
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Taulukko CE/3 Kerrospaksuus | "Ylimeno"-
Tiivistyskalusto kertoja
Kasintiivistys min. 15 kg juntalla 150 mm 4
Taryjuntta 70 kg asti 300 mm 4
Levytiivistdja 100 kg asti 150 mm 6

ACO NordicOy  www.aco-nordic.fi

Kuva 1

&

€

o

o (@]

Al

h
IS
IS
(=]
wn
~

Kuva 2

1800 mm

sivu 3 (8)

02/2024




C LIPUMAX P/P-X « Asennus

Asennus

1.

Erottimen ymparilld tulisi olla kaivannossa min. 1 m tilaa, jotta
erotin saadaan huolellisesti asennettua ja ymparisto tdytettya ja
tiivistettyd vaatimusten mukaan (kuva 4).

Levita kaivannon pohjalle 300 mm paksu, tasainen kerros
2—8 mm soraa tai mursketta, joka tulee tiivistaa taulukon CE/3
mukaisesti (kuva 4).

Laske rasvanerotin varovasti kaivannon pohjalle ja varmista, etta
se on vakaa sekd suorassa pysty- ja vaakasuunnassa. Nostaminen
tulee suorittaa kayttden erottimen integroituja nostosilmukoita.

Jos kaivantoa pidetdan kuivana pumpulla, sen tulee pysya
kaytossd, kunnes rasvanerotin on tdysin asennettu ja ymparistd
taytetty ja tiivistetty ylOs asti. Jos pohjaveden nousua ei pysty
estamaan asennuksen aikana, erotin pitda ankkuroida veden
nostetta vastaan.

Laske erottimeen n. 400 mm kerros vettd sen vakauttamiseksi.
Kaivannon tayttoon tulee kdyttdd raekooltaan 2—8 mm soraa/
mursketta ja 8—16 mm soraa tai mursketta. Tdytossd ja tayton
tiivistdamisessa tulee seurata taulukossa CE/3 annettuja ohjeita.
Tayta sailiota puhtaalla vedelld tayton yhteydessa siten, ettd
vedenpinta on aina vahintdan samassa tasossa kuin ulkopuolen
taytto. Séilion taytto voidaan lopettaa kun vedenpinta ei endd
nouse. Huolehdi, ettei erotin vaurioidu tayton ja tiivistamisen
aikana. Taytd ja tiivistd kaivanto aivan erottimen tulo- ja poisto-
yhteen alareunaan saakka.

Liitd tulo- ja poistoputki. Tulo- ja poistoyhteet on selkedsti mer-
kitty. Voitele tiivisteet soveltuvalla liukuaineella ja asenna putket
liitoksiin (kuva 5).

Poraa kuppiteralla D100 reikd "vent connection" -kohtaan (ku-
vat 6 ja 7) ja laita ldpivientikumi (D110 mm putkelle) varaukseen
(kuva 7.1). Erottimien tuuletusputket johdetaan yleensa ulos
omina tuuletusviemadreindan joko rakennuksen katolle tai erotti-
mien ldheisyyteen ulos. Tuuletusputken korkeus ulkona on 2,5
m maanpinnasta. Tuuletusputken sijoittamisessa on huomioi-
tava etdisyydet ikkuna-aukkoihin ja ilmanvaihtoon seka se, ettei
siita aiheudu hajuhaittaa. Tuuletusputken minimikoko on DN
100. Tuuletusputken materiaali valitaan kohteen vaatimusten
mukaisesti.

Sekd rasvan- ettd oljynerottimeen saattaa kerdantya helposti
syttyvid tai rdjdhtdvia kaasuja, ne pitdd johtaa tuuletuksen avulla
erottimesta pois.
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Féardig mark
8. Jatka kaivannon tayttamistd aina erottimen reunaan asti

2—8 mm soralla/murskeella sekda 8—16 mm soralla/murskeella
taulukossa CE/3 annettujen ohjeiden mukaisesti.

9. Madrita nyt huoltokaivon pituus. Mitta 'L' on yleensd yhta
pitkd kuin etdisyys erottimen paalta valmiiseen maan pintaan.
Merkitse huoltokaivon katkaisukohta (kuva 8).

HUOM.

Huoltokuilu voidaan katkaista seka ala- ettd yldosasta. Katkai-
se ensin alaosa ja voit jattaa yldosaan vield vahan ylimaardista
katkaisuvaraa, joka katkaistaan lopullisen pinnan teon yhtey-

dessa. Huoltokuilun yla- ja alaosan véhimmaispituudet naky- Kuva 9 %
vat kuvassa, niitd enemman ei kuilua saa katkaista (kuva 9). L

' Min 350 D%

10. Katkaise huoltokuilu sopivan pituiseksi ja asenna stopparitiivis- ___Min200 %

@m

te toiseen ja kolmanteen uraan alapaasta laskettuna. Stoppa-
ritiivisteen paksumman reunan tulee olla kolmannessa urassa

(Kuva 10).

11. Voitele tiivisteen ulkoreuna ja erottimen yldosan kaulus (ei
huoltokuilua!) voiteluaineella.

12. Aseta huoltokuilu paikalleen erottimen 120 mm korkeaan
kaulukseen. Tarkista, ettd tiiviste ei ole irronnut urastaan ja etta
se istuu tiiviisti paikoillaan (kuva 10).

13. Huoltokuilua on tuettava ympdristda taytettdessd, ettei se kallis-
tu.

14. Jatka tayttod kuilun ympariltd raekooltaan 2—8 mm soralla/
murskeella ja 8—16 mm soralla/murskeella taulukon CE/3
mukaisesti aina kaapelin suojaputkiliitdntadn saakka (kuva 11).

15. Kaapelinsuojaputki (& 50 mm) liitetddn huoltokuiluun, jotta
hélyttimen johdot saadaan luotettavasti vietya erottimesta ulos
(kuvasarja 11). Liitantd tulee tiivistaa lisdvarusteena toimitet-
tavalla ACO PROTIGHT -tiivisteelld. Pakettiin kuuluu kuminen
lapivientikumi ja laajentuva Aplex-sisatiiviste.

16. Poraa ulkopuolelta varauksen lapi kdyttden & 48—50 mm
poran terda (kuvasarja 11). Asenna Aplex-tiiviste paikoilleen.
Taman jalkeen asenna ldpivientikumi ja 50 mm suojaputki.

Jos kdytettdvissa ei ole sopivaa poraa, voidaan ldpivienti avata
my&s sahaamalla sisdpuolelta varauksen paa auki.

Kuvasarja 11
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24.
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. Jatka tayttamistd kuilun ympdériltd 2—8 mm soralla/murskeella

ja 8—16 mm soralla/murskeella, taulukon CE/3 mukaisesti aina
noin 150 mm kuilun ympari kulkevan reunuksen yldpuolelle
(kuva 12).

. Jos erotin sijoitetaan liikkennealueelle, kuormantasauslaatta

ACO LAATTA asennetaan tiivistetyn sora-/murskepatjan paélle,
min. 150 mm huoltokuilun ympari kulkevan reunuksen yla-
puolelle (kuva 12).

. Nosta kuormantasauslaatta paikoilleen, kdyttamalla laatan

nostolenkeja.

ACO LAATTA pitad asentaa erottimeen ndhden keskeisesti,
huomaa ettd huoltokuilu on epakeskeinen!

Katkaise lopulta huoltokuilu niin, ettd sen ylareuna on noin
100-150 mm valmiin maan pinnan alapuolella (kuva 13).
Asenna kumitiiviste huoltokuilun ylimpdan uraan (kuva 14).

Asenna valurautakehys kuilun ylapaahan. HUOM: Varmista,
ettd kehyksen ja huoltokaivon yldosan valilld on ainakin 30 mm
véli. Kehyksen paino ei saa olla suoraan huoltokaivon paalla
(kuva 15).

Jatka ympardivan alueen tayttda 2—8 mm soralla/murskeella ja
8-16 mm soralla/murskeella taulukon CE/3 mukaisesti.

HUOM.!

Kuormantasauslaattaa kdytettdessa varmista, ettd huolto-
kuilun ja kuormantasauslaatan vali on tiivistetty soralla/
murskeella.
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25. Kantta voidaan saatad korkeussuunnassa, ja sita voidaan kallis- Kuva 16
taa hieman (kuva 16). Asennuksesta rijppuen ACO ATLAS 700
-kantta voidaan saataa noin 60 mm alas- tai ylospdin. Varmista,
etta kuilun tiiviste on kunnolla paikallaan kansiston valurauta-
kehysta vasten.

26. Kun liikennealuetta asfaltoidaan, on tarkeaa varmistaa, etta kan-
siston laipan alle tuleva asfaltti on hyvin tiivistettya ja se tayttaa
kauttaaltaan kehyksen laipan alapuolen.

27. Tyyppikilven asentaminen (kuva 17). Asenna mukana toimi-
tettu tyyppikilpi huoltokaivon sisdpuolelle. Nimikyltti voidaan
asentaa ripustamalla se huoltokaivon sisdpuolella olevaan tikas-
tukeen. Kiinnitd se asettamalla lukkorengas nimikyltin ketjuun.

Kuva 17
HUOM:
Erottimen paalle suositellaan aina routaeristysta,
erottimessa olevan veden jaatymisen estamiseksi.
Erottimen kdyttoonotto
* Téytd erotinta vedelld, kunnes vesi virtaa ulos erottimesta Kuva 19

(kuva 19).

* Asenna halyttimen anturit erottimeen halyttimen asennusohjeen
mukaisesti.
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